
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСТРОЙКИ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

* Двуспальные апартаменты с двумя ванными комнатами. 

* Cейсмоустойчивая железобетонная структура. 

* Застройка реализована в соответствии с нормами СТЕ (Real   Decreto 314/2006 от 
17 марта). 

* Внутренняя окраска стен с использованием водоэмульсионной краски. 

* Напольное покрытие ванных комнат, кухон и зон общего пользования - плитка из 
фарфоровой керамики (грес). 

* Напольное покрытие комнат - ламинат.  

* Окна из анодированного алюминия однокамерные с двойным остеклением. 

* Гладкие лакированные межкомнатные двери. 

* В обеих спальнях предусмотрены шкапы. 

* Входная бронированная дверь. 

* Kухня укомплектована мебелью, стеклокерамической плитой, электрической 
духовкой, холодильником, стиральной машиной и кухонной вытяжкой. 

* Cистема водонагревания через солнечные коллекторы и бойлер теплообменник. 

* Cмесители и керамическая сантехника высшего качества. 

* Зоны общего пользования и бассейн. 

* Общая телевизионная антенна. 

* Преинсталяция телефонной линии.  

* Места для парковки на территории жилого комплекса. 

* Преинсталяция для кондиционера. 

* Предусмотрена система электроподогрева пола в ванных комнатах, возможность 
установки данной системы подогрева по всей жилой площади по заказу 
покупателя. 

* Закрытый жилой комплекс с автоматическими дверями и воротами. 


